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  Bain-marie simple à gaz GN1/1
 

Caractéristiques techniques
Dimensions extérieures l x p x h : 365 x 575 x 305
Puissance : 1550 kcal/h
Voltage : 230 v 1/n - 50 hz
Poids : 10,5 kg

Description Caractéristiques

Cuve emboutie GN 1/1 en inox AISI 304, cuve amovible.  

Chauffage gaz, par brûleur en acier inox, placé en-dessous de la
cuve.  

Régulation par vanne gaz, allumage piezzo-électrique.  

Vérins réglables.  

Châssis en acier inox.  

NB: livré sans bacs GN ! Profondeur maximum des bacs 150 mm) 

Autres informations

Dimensions extérieures l x p x h : 365 x 575 x 305
Puissance : 1550 kcal/h
Voltage : 230 v 1/n - 50 hz
Poids : 10,5 kg

Puissance (kW) 1550 kcal/h

Référence
constructeur

BMG-1/1

Hauteur (mm) 305

Alimentation Gaz

Avec vidange Non

Profondeur (mm) 575

Largeur (mm) 575

Nombre de cuve(s) 1

Type de branchementGaz

Puissance totale (kW)1550 kcal/h

Intégrable dans une
ligne de cuisson

Non

Taille de la cuve GN 1/1

Longueur 365

Dimensions
extérieures

365 x 575 x 305

Garantie constructeur 1 an incluse
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