£
‘@ Res’cauro.mm

Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 a 18h30 au 09 72 30 60 80

Fiche produit: MFEI70-100

Fiche créé le 09/04/2024

Meuble saladette 700 positif - 2 portes
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Caractéristiques techniques

-
N

Poids Neten kg : 78

-
FER Poids Brut en kg : 89

Tension : 230/1/50

Dimensions Neten mm L x P x H : 915 x 700 x 890
Dimensions Bruten mm L x P xH: 930 x 720 x 1170

Puissance Frigorifique en Watts : 304
Puissance électrique en Watts : 322

Type de branchement : Monophasé

Type de Gaz : R134a
Nombre de portes : 2
Capacité en Litres : 169

=ORECD

Description

Caractéristiques

Meuble saladette 700 positif - 2 portes

Meuble 700 positif

Série saladette GASTRO

Série Top

Température 0°/+8°C

2 portes pleines

Capacité 200L

Dessus inox + couvercle pour recevoir en plan incliné des bacs 1/4
prof. 150

Capacité 5 bacs GN1/4

Extérieur et intérieur en inox AlISI-304 18/10 (sauf partie arriere)
Thermostat electronique avec afficheur digital, spécial économie
d'énergie

Alarme haute et basse température sur contréleur digital
Compresseur hermétique ventilé sur glissiéres

Evaporateur ventilé traité anti-corrosion

Evaporation automatique des eaux de dégivrage

Porte emboutie et réversible

Charniéeres inox

Joint déclispable

Pieds inox réglables (90 a 135mm)

Bacs non fournis

Livré avec 1 clayette rilsan GN1/1 + 1 jeu de glissiéres par porte
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Puissance (kW)

Puissance
Frigorifique en Watts :
304 Puissance
électrique en Watts :
322

Référence MFEI70-100
constructeur

Hauteur (mm) 890
Configuration 2 portes
Profondeur (mm) 700

Type de branchementMonophasé

Groupe tropicalisé

oui

Puissance totale (kW) Puissance

Frigorifique en Watts :
304 Puissance
électrique en Watts :
322

Dimensions
extérieures

30 rue Louis Plana, 31500 Toulouse

Numéro de tva: FR11815046024

915 x 700 x 890
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Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 a 18h30 au 09 72 30 60 80

Fiche produit: MFEI70-100

Fiche créé le 09/04/2024

Description

Caractéristiques

Ambiance 43°C

Autres informations

Dimensions Neten mm L x P x H : 915 x 700 x 890
Dimensions Bruten mm L x P x H: 930 x 720 x 1170
Poids Net en kg : 78

Poids Brut en kg : 89

Puissance Frigorifique en Watts : 304

Puissance électrique en Watts : 322

Tension : 230/1/50

Type de branchement : Monophasé

Type de Gaz : R134a

Nombre de portes : 2

Capacité en Litres : 169

Garantie constructeur 1 an incluse
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