Fiche produit: NRPO6

Fiche créé le 19/04/2025
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De 8h30 a 18h30 au 09 72 30 60 80

Four a pizza électrique 6 pizzas
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Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H) : 1060 x 1225 x 400
Puissance en kW : 7.5
Voltage : 400/3N 50-60Hz
Largeur (mm) : 1060
Profondeur (mm) : 1225
Hauteur (mm) : 400

Volume (m°) : 0,74
Branchement : Triphasé
Voltage : 400/3N 50-60Hz
Poids (Kg) : 115

Description Caractéristiques
Poids (en kg) 115
 Chambre: 700x1050x150 mm, 6 pizzas de @ 350 mm Reférence NRP/06
e 2 fours superposables (6+6) constructeur
e "QOura" pour I'évacuation de vapeurs Nombre de niveaux 1
o Facade en acier inox : :
o |solation en laine de verre, de forte épaisseur. Diametre pizza 35cm
° Charpbre avec arcade supe’rleure en acier inox, Températures 50 & 450° C
empéchant la chaleur de s'évacuer lors de
l'ouverture du portillon. Type de branchementTriphasé

o Chambre réalisée en acier galvanisé, sol en pierre

. . Nombre de pizzas 6 pizzas
réfractaire.

o Porte avec ample hublot en verre et poignée Pierre réfractaire Oui
athermique .
P o Puissance totale (kW)7,5
o Eclairage intérieur " haute T° 500°C ". (kw)
o Chauffage par résistances électriques, blindées, voltage 400/3N 50-60Hz
positionné en dessous de la sole et sur la voQte de . .
la chambre, régulation par thermostat (50 a 450° dimensions 1060 x 1225 x 400
C), thermometre analogique et thermostat de Garantie 1 an piéces, Main d'oeuvre et
sécurité, de série. déplacement incluse
o ATTENTION: Kit a acheter séparément pour
version 230V triphasée.
o Appareil construit dans le respect de normatives
(CE) en vigueur.
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Fiche produit: NRPO6

Fiche créé le 19/04/2025

Description

Caractéristiques

PLUS :

o Chambre avec arcade supérieure, en acier inox ,
empéchant la chaleur de s'évacuer a 'ouverture du
portillon.

Autres informations

Dimensions en mm (L x P x H) : 1060 x 1225 x 400
Puissance en kW : 7.5

Voltage : 400/3N 50-60Hz

Largeur (mm) : 1060

Profondeur (mm) : 1225

Hauteur (mm) : 400

Volume (m®) : 0,74

Branchement : Triphasé

Voltage : 400/3N 50-60Hz

Poids (Kg) : 115
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