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  Trancheuse professionnelle, lame Ø 275 mm
 

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H) : 580 x 470 x 370
Puissance en kW : 0.2
Largeur (mm) : 580
Profondeur (mm) : 470
Hauteur (mm) : 370
Volume (m<sup>3</sup>) : 0,2
Branchement : Monophasé
Voltage : 230/1N 50HZ
Poids (Kg) : 14

Description Caractéristiques

 

Spécial carpaccio, fromages...
Réalisée en aluminium anodisé, capacité de coupe
200x150 mm.
Transmission par engrenage "à sec", réglage de coupe de
0-15 mm.
Lame en acier trempé, chromé, "anti-adhérente" (garantie 6
ans).
Aiguisage automatique.
Commande (24 V).

 

Autres informations

Dimensions en mm (L x P x H) : 580 x 470 x 370
Puissance en kW : 0.2
Largeur (mm) : 580
Profondeur (mm) : 470
Hauteur (mm) : 370
Volume (m<sup>3</sup>) : 0,2
Branchement : Monophasé
Voltage : 230/1N 50HZ
Poids (Kg) : 14

Poids (en kg) 14

Référence
constructeur

WR-275R-02

Entraînement Par pignon

Diamètre lame 275

Modèle de trancheur Gravité

Type de branchementMonophasé

Puissance totale (kW)0,2

Dimensions
extérieures (en mm)

580 x 470 x 370

Garantie 1 an sur les pièces incluse
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