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De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

  Fourneau électrique 4 plaques, sur four électrique GN 2/1
 

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H) : 700 x 700 x 850
Puissance en kW : 13.5
Voltage : 400-230/3N 50-60Hz
Largeur (mm) : 700
Profondeur (mm) : 700
Hauteur (mm) : 850
Volume (m3) : 0,8
Branchement : Triphasé
Voltage : 400-230/3N 50-60Hz
Poids (Kg) : 90

Description Caractéristiques

4 plaques 2x 2,6 kW et 2x 1,5 kW, Ø 220 mm, régulation 6
positions.

Plaques en fonte, régulation par commutateur 6
positions.
Four électrique GN 2/1 560x630xh295 mm (4.4
kW), régulation de 125°C à 300°C, en dotation 1
grille.
Grill 2,75 kW.

Autres informations

Dimensions en mm (L x P x H) : 700 x 700 x 850
Puissance en kW : 13.5
Voltage : 400-230/3N 50-60Hz
Largeur (mm) : 700
Profondeur (mm) : 700
Hauteur (mm) : 850
Volume (m3) : 0,8
Branchement : Triphasé
Voltage : 400-230/3N 50-60Hz
Poids (Kg) : 90

Poids (en kg) 90

Référence
constructeur

WR-E4PF-F3

Nombre de foyers 4

Taille des grilles (en
mm)

GN 2/1

Températures 125° c - 300° c

Type de branchementTriphasé

Puissance totale (kW)13,5

Configuration sur four

Intégrable dans une
ligne de cuisson

700 mm

Dimensions
extérieures (en mm)

700 x 700 x 850

voltage 400/3N 50-60Hz

Garantie 1 an sur les pièces incluse
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