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  Vitrine de table T négative, 90 litres
 

Caractéristiques techniques
Dimensions en mm (L x P x H) : 610 x 540 x 685
Températures : -18°- 12°
Puissance en kW : 0.21
Largeur (mm) : 610
Profondeur (mm) : 540
Hauteur (mm) : 685
Volume (m3) : 0,28
Branchement : Monophasé
Voltage : 230/1N 50HZ
Poids (Kg) : 54

Description Caractéristiques

Capacité interne 90 litres.
Dimensions internes : 500x430xh540
Livré avec 3 grilles (488x420 mm), réglables.

Classe énergétique : C
Réalisation intérieur & extérieure en acier laqué
blanc.
Eclairage intérieur.
Thermostat mécanique.
Affichage analogique.
Évaporateur à "serpentin" noyé dans le fond et les
parois, isolation en polyuréthane expansé (60mm),
sans CFC
Dégivrage manuel
Groupe frigorifique en classe climatique 3 (T°
ambiante +25°C – Humidité relative 60% ») logé à
l'arrière.
Réfrigérant R290.
Niveau de bruit dB A: 45.
Porte triple vitrage avec fermeture par joint
magnétique (à pression) remplacement aisé sans
outils, serrure à clés de série, cadre de porte en
aluminium avec poignée ergonomique intégrée.

Classe énergétique C

Type de froid négatif

Poids (en kg) 54

Référence
constructeur

WR-TOPB-09

Volume (en L) 90

Couleur blanc

Nombre de portes 1 porte

Caisson lumineux Non

Températures -18°- 12°

Type Vitrine

Puissance totale (kW)0,21

Tranche de Volume
en litres

90

Dimensions
extérieures (en mm)

610 x 540 x 685

Classe climatique 3
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Description Caractéristiques
Charnières avec rappel automatique
Vérins réglables.
Appareil construit dans le respect des normes (CE)
en vigueur.

Autres informations

Dimensions en mm (L x P x H) : 610 x 540 x 685
Températures : -18°- 12°
Puissance en kW : 0.21
Largeur (mm) : 610
Profondeur (mm) : 540
Hauteur (mm) : 685
Volume (m3) : 0,28
Branchement : Monophasé
Voltage : 230/1N 50HZ
Poids (Kg) : 54

dimensions 610 x 540 x 685

Garantie 1 an sur les pièces incluse
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